Ravago Distribution Center NV
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

SCOLEFIN HT 4xxx BLACK
Data aktualizacji: 02.08.2022 Numer materiatu: HT4xxx_BK Strona 1z 8

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
SCOLEFIN HT 4xxx BLACK
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Produkcja artykutow i towardw z tworzyw sztucznych, w tym mieszanie i przerdbka, ewentualnie recykling.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Ravago Distribution Center NV
Ulica: Moerenstraat 85 A
Miejscowos$¢: B 2370 Arendonk
Telefon: +32 (0) 14672511 Telefaks: +32 (0) 14672012
e-mail: sdsinfo@ravago.com
Internet: www.ravago.com
1.4. Numer telefonu +32(0)14672511
alarmowegqo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Rakotwdérczosc¢: Carc. 2
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje dodatkowe
Dla tego produktu niewymagana jest etykieta zgodnie z paragrafem 1.3.4 przepiséw CLP.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Polimer termoplastyczny (PP+TD+FR)

Skladniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

1309-64-4 tlenek antymonu(lll); trittenek antymonu; tlenek antymonawy 1-5%
215-175-0 [051-005-00-X [01-2119475613-35
Carc. 2; H351

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

1309-64-4 215-175-0 |t|enek antymonu(lll); trittenek antymonu; tlenek antymonawy 1-5%
doustny: LD50 = > 34600 mg/kg
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Informacja uzupetniajgca

Mieszanina nie zawiera zadnych sktadnikow, ktore stanowityby ryzyko dla zdrowia i Srodowiska w mysl
rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008, standardowych norm narazenia w srodowisku pracy zaklasywikowanych

jako PBT/vPvB lub okreslonych w Liscie Kandydackiej.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogéine
Pierwsza pomoc: stosowa¢ samoochrone!
Nalezy zadbaé o nalezytg wentylacje.

W przypadku wdychania
Nalezy zadbaé o nalezytg wentylacje.

W razie wdychania produkty rozktadu, poszkodowanego wynie$¢ na swieze powietrze w spokojne miejsce.

Skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skora
Roztopiony produkt moze powodowac ciezkie oparzenia.

Twardniejgcy na porazonej skérze produkt nie powinien by¢ gwattownie z niej odrywany, ale usuniety przy

uzyciu rozpuszczalnikéw.
Przy kontakcie skory z roztopionym produktem nalezy porazone miejsca predko schiodzi¢ woda.
Skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami
Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloScig wody i zasiegnaé porady lekarza.
W przypadku potkniecia
Nie stosowaé metody usta-sta ani usta-nos. Nalezy uzy¢ aparatu tlenowego lub respiratora.
NIE wywotywaé wymiotéw.
Skonsultowac sie z lekarzem.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqgdlneqo postepowania z

poszkodowanym
Oparzenia spowodowane stopionym materiatem muszg by¢ leczone klinicznie.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Woda. Piana. Dwutlenek wegla (CO2). Suchy srodek gasniczy. Piasek.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Dwutlenek wegla. Tlenek wegla weglowodory. Monomery
5.3. Informacie dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych. Odziez ochronna.

Informacja uzupetniajgca
Nie wdycha¢ dymow powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Ogodlne wskazéwki
Rozlany/wysypany produkt moze powodowacé poslizgniecie lub upadek. (Granulat)
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub
przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organa wiadzy.
6.3. Metody i materialy zapobieqgajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Zebra¢ mechanicznie. Gromadzi¢ w odpowiednich zamknietych pojemnikach i usuwaé
Inne informacje
Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie. Nie wprowadza¢ do kanalizaciji.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Wskazoéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nalezy zadbaé o nalezytg wentylacje.
Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu
Nalezy uziemi¢ pojemniki, przyrzady, pompy, instalacje odciggajgce. Chroni¢ przed zrédtami ciepta (np.
goracymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Pyt i osad powinien zasta¢ zebrany bezposrednio w
miejscu powstania. Pyt moze tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowag.
7.2. Warunki bezpieczneqgo magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezqgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu. Nalezy zadbac o nalezytg wentylacje.
Wskazowki do sktadowania kolektywnego
temperatura magazynowania: <40 °C

7.3. Szczeqoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3| wt./cm3 Kategoria

- Antymon: jego zwigzki nieorganiczne, z wyjatkiem stibanu - w 0,5 NDS (8 h)
przeliczeniu na Sb
- NDSCh (15 min)

1333-86-4 Sadza techniczna - frakcja wdychalna 4 - NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
14807-96-6 | Talk - frakcja respirabilna 1 - NDS (8 h)

- NDSCh (15 min)
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosc¢
1333-86-4  |Carbon black

Konsument DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 0,06 mg/m?
Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 1 mg/m3
Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina $rodowiska |Wartoéé
1333-86-4 | Carbon black

Woda stodka 50 mg!

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Dla niektorych dodatkéw stosowanych w tym produkcie istniejg granice narazenia. Sg one jednak zawarte w
produkcie i w normalnych warunkach przetwarzania nie nalezy oczekiwa¢ narazenia.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng i lokalne wyciggi w miejscach krytycznych.
Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychaé pytu.
Ochrona oczu lub twarzy

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Ochrona skéry
Nalezy nosi¢ tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
Ochrona drog oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy:Podczas zwiekrzonego zapylenia. (filtrujaca pétmaska (DIN
EN 149).)

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: staty (Granulat)
Kolor: czarny

Zapach: bez zapachu
pH: nie dotyczy

Zmiana stanu

Temperatura topnienia: 120 - 140 °C
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa nie dotyczy
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Palnos¢ materiatéw
staty/ciekly: Brak dostepnych informacji.
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Wiasciwosci wybuchowe

Podczas zwiekrzonego zapylenia. -> Zdolny do wybuchu pytu, Stopien zagrozenia wybuchem pytu: ST 1

Granice wybuchowosci - dolna: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu
ciata statego:

Brak dostepnych informaciji.

Temperatura rozktadu: > 250 °C
Wiasciwosci utleniajace

nie dotyczy
Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna:
Gestos¢ usypowa:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

1,20-1,40 g/cm?
600-1000 kg/m?
nierozpuszczalny

Wspdtczynnik podziatu nie dotyczy
n-oktanol/woda:

Lepkosc¢ kinematyczna: nie dotyczy
Wzgledna gestosc¢ pary: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Temperatury powyzej rozktadu termicznego.
10.5. Materialy niezgodne
Srodek utleniajgcy, silny
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Dwutlenek wegla. Tlenek wegla weglowodory. Monomery

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zaqrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak dostepnych informacji.

Toksycznosé ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zrc')dio |Metoda

1309-64-4 [tlenek antymonu(lll); trittenek antymonu; tlenek antymonawy

droga pokarmowa LD50 > 34600 ([Szczur IUCLID
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

Podejrzewa sie, ze powoduje raka. (tlenek antymonu(lll); trittenek antymonu; tlenek antymonawy)
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nierozpuszczalny w: Woda.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznosé dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodto
organizméw wodnych

Metoda

1309-64-4 [tlenek antymonu(lll); trittenek antymonu; tlenek antymonawy

Ostra toksycznos¢ dla [LC50 > 1000 96 h|Danio rerio

ryb mg/l

Ostra toksycznosc dla [ErC50 67 mgl/l 72 h|Selenastrum
alg cparicornutum
Ostra toksycznosc dla [EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna
skorupiakéw mg/|

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozkiadu

Produkt, jak wykazaty dotychczasowe doswiadczenia, jest obojetny i nie ulegajgcy degradacii.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Z uwagi na konsystencje, jak i niktg rozpuszczalno$¢ produktu w wodzie bioobecnos¢ nie jest prawdopodobna.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych informaciji.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych informacji.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.

Wersja nr: 2,00 PL

Wydrukowano dnia: 02.08.2022




Ravago Distribution Center NV
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

SCOLEFIN HT 4xxx BLACK

Data aktualizacji: 02.08.2022 Numer materiatu: HT4xxx_BK Strona 7 z 8

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia

Mozliwa jest zmiana wtasciwosci substancji. W celu usuniecia odpadéw zwréci¢ sie do licencjonowanej firmy

zajmujgcej sie utylizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny srédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zaqrozenia dla Srodowiska

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
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ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczeqdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Zawartos$¢ lotnych zwigzkow 0%
organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2010/75/UE:

Zawartos$¢ lotnych zwigzkow 0%
organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywg 2004/42/WE:

Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D): - - nie zagrazajgcy wodom

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa dla nastepujgcych substancji w tej mieszaninie:
tlenek antymonu(lll); trittenek antymonu; tlenek antymonawy

| SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Carc. 2; H351 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Informacja uzupetniajgca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie

uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wkasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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