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| SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
SCOLEFIN HT 4xxx COLOR

1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas

Utilizagado da substancia ou mistura
Fabricagéo de artigos e mercadorias de plastico, incluindo composi¢cao e conversao, eventualmente
reciclagem.Fabricacao de artigos e mercadorias de plastico, incluindo composi¢céo e conversao,
eventualmente reciclagem.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia: Ravago Distribution Center NV
Estrada: Moerenstraat 85 A
Local: B 2370 Arendonk
Telefone: +32 (0) 14672511 Telefax: +32 (0) 14672012
Endereco eletrénico: sdsinfo@ravago.com
Internet: www.ravago.com
1.4. Numero de telefone de +32(0)14672511
emergéncia:

| SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substiancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias de perigo:
Carcinogenicidade: Carc. 2
Frases de perigo:

Suspeito de provocar cancro.

2.2. Elementos do rétulo

Conselhos adicionais
Nao é necessaria uma etiqueta de identificagao para este produto de acordo com o ponto 1.3.4 do Anexo | do
regulamento CRE.

2.3. Outros perigos
Os riscos deste produto estao principalmente associados ao seu processamento
Consulte a secdo 11 para obter informagdes mais detalhadas sobre os efeitos e sintomas na saude

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterizagao quimica

Polimero termoplastico (PP+TD+FR)

Componentes perigosos
N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.° CE [N.° de indice [N.° REACH
Classificagdo-GHS
1309-64-4 trioxido de diantimonio 1-5%
215-175-0 [051-005-00-X [01-2119475613-35
Carc. 2; H351
Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.
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Limites de concentragao especificos, fatores M e valores ATE

N.° CAS N.° CE |Nome quimico Quantidade
Limites de concentragéo especificos, fatores M e valores ATE

1309-64-4 215-175-0 |tric'>xido de diantimonio 1-5 %
oral: DL50 = > 34600 mg/kg

Conselhos adicionais
Esta mistura ndo contém quaisquer ingredientes que apresentem riscos para a saude ou para o ambiente, na
acecgao do Regulamento (CE) n.° 1272/2008, que estejam sujeitos a um valor-limite de exposigéo profissional
ou que estejam classificados como PBT/mPmB ou figurem na lista de candidatos.

| SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Recomendagao geral
Primeiros socorros: Atengao a propria protecgao!
Prover de uma ventilagao suficiente.

Se for inalado
Prover de uma ventilagao suficiente.
Em caso de inalagao de produtos da decomposicéo, remover a pessoa para o ar livre e manté-la calma.
Consultar um médico.

No caso dum contacto com a pele
O produto fundido pode causar queimaduras graves.
Nao eliminar as crostas originadas pelo produto das zonas de pele atingidas de forma violenta ou com a ajuda
de dissolventes.
Apbs o contacto com o produto fundido, arrefecer rapidamente com agua a parte da pele atingida.
Consultar um médico.

No caso dum contacto com os olhos
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com agua e consultar um especialista.

Se for engolido
Nao aplicar respiragado boca-a-boca ou boca-nariz. Usar balao respiratorio ou aparelho de respiragao.

NAO provocar o vomito.
Consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe informacgao disponivel.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
As queimaduras por material fundido tém de ter tratamento clinico.

| SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
Agua. Espuma. Diéxido de carbono (CO2). P6 extintor. Areia.
Meios de extingao inadequados
Jacto de agua
5.2. Perigos especiais decorrentes da substiancia ou mistura
Dioxido de carbono. Mondxido de carbono hidrocarbonetos. Mondmero

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragao auténomo. Vestuario de protecgao.

Conselhos adicionais
Em caso de incéndio e/ou explosdo nao respirar os fumos.
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| SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecido e procedimentos de emergéncia
Informacgao geral
Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. (Granulado)

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Limpar cuidadosamente os objectos e o chdo contaminados sob observagédo das normas ambientais.
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Em caso de libertacdo de gas ou de infiliragdo nas
aguas, solo ou canalizagdes, informar de imediato as autoridades competentes.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Para limpeza
Recolher mecanicamente. Recolher em contentores adequados, fechados e encminhar para eliminagéo.
Outras informagdes
O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagéo de residuos. Nao
deitar os residuos no esgoto.

6.4. Remisséo para outras seccoes
Protecgao individual: ver seccao 8

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucoes para um manuseamento seguro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
Prover de uma ventilagao suficiente.

Orientagdo para prevengio de Fogo e Explosao
Prever a ligagao a terra de contentores, aparelhos, bombas e dispositivos de exaustdo. Manter afastado de

fontes de calor (por ex. superficies quentes), faiscas e chamas vivas- Deve proceder-se a exaustao da poeira
no local em que esta surge. As poeiras podem formar uma mistura explosiva com o ar.

7.2. Condicoes de armazenagem sequra, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Guardar em lugar fresco. Prover de uma ventilagao suficiente.

Informagdes sobre armazenamento com outros produtos
temperatura de armazenagem: <40 °C

7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

Nao existe informacgao disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

Lista de valores limite de exposigao

N.° CAS Substancia ppm mg/m? flcm? Categoria Origem
1333-86-4 Carbono, preto (Negro de fumo) (fracao - 3 8h
inalavel)
13463-67-7 |Dioxido de titanio - 10 8h
14807-96-6 |Talco - Sem fibras de amianto (fracdo - 2 8h
respiravel)
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Valores DNEL/DMEL
N.° CAS |Substéncia

DNEL tipo Via de exposicdo |Efeito Valor
1333-86-4  |Carbon black

Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 0,06 mg/m?
Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalagéo sistémico 1 mg/m3

Valores PNEC
N°CAS  [Substancia

Compartimento ambiental |Va|or
1333-86-4 | Carbon black
Agua doce |50 mg/l

Conselhos adicionais-Parametros de controlo

Para alguns aditivos usados neste produto, existem limites de exposi¢cao. No entanto, eles sao incorporados
ao produto e sob condigdes normais de processamento, nenhuma exposi¢ao € esperada.

8.2. Controlo da exposicdo

Controlos técnicos adequados

Deve ser assegurada ventilagao suficiente, bem como exaustédo pontual particularmente em salas fechadas.
Medidas de higiene

N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo. Nao respirar as poeiras.
Protec¢ao ocular/facial

Usar um equipamento protector para os olhos/face.
Proteccao das maos

Usar luvas adequadas.
Proteccao da pele

Usar apenas vestuario de proteccado a medida, confortavel e limpo.
Protecgao respiratéria

E necessaria protecgéo respiratéria quando:Em caso de formagao de poeira. (semi-mascara filtrante (DIN EN
149).)

| SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico: sélido (Granulado)
Cor: varios
Odor: inodoro
Valor-pH: nao aplicavel

Mudancgas do estado de agregacgao
Ponto de fuséo: 120 - 140 °C

Ponto de ebuligao ou ponto de ebulicao nao aplicavel
inicial e intervalo de ebuligao:

Ponto de inflamag&o: nao aplicavel

Inflamabilidade
solido/liquido: Nao existe informacgao disponivel.

Perigos de explosao
Em caso de formagao de poeira. -> Capaz de exploséo de poeira, Classe de explosao de poeiras: ST 1
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Inferior Limites de explosao: nao aplicavel
Superior Limites de exploséo: nao aplicavel
Temperatura de auto-igni¢ao: nao aplicavel
Temperatura de auto-ignigao

solido: Nao existe informacgao disponivel.
Temperatura de decomposigéo: > 250 °C
Propriedades comburentes

nao aplicavel
Pressao de vapor: nao aplicavel
Densidade: 1,20-1,40 g/cm?
Densidade aparente: 600-1000 kg/m?
Hidrossolubilidade: insoluvel
Coeficiente de particao nao aplicavel
n-octanol/agua:
Viscosidade/cinematico: ndo aplicavel
Densidade relativa do vapor: nao aplicavel

9.2. Outras informacoes

N&o existe informagéao disponivel.

| SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Em condigdes normais de utilizagado, este material € considerado como néao reativo.
10.2. Estabilidade quimica

O produto esta quimicamente estavel sob as condi¢gdes de armazenamento, de utilizacdo e de temperatura
recomendadas.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas
Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.4. Condicées a evitar

Temperaturas acima da decomposi¢ao térmica.
10.5. Materiais incompativeis

Agente oxidante, forte

10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Dioxido de carbono. Mondxido de carbono hidrocarbonetos. Mondmero

| SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Requlamento (CE) n.° 1272/2008
Toxicocinética, metabolismo e distribuigcao
Nao existe informacgao disponivel.

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos.
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N.°© CAS Nome quimico
Via de exposigéo |Dose |Espécies |Fonte |Método
1309-64-4 [trioxido de diantimonio
via oral |DL5O > 34600 |Ratazana |IUCLID |
mg/kg

Irritagdo ou corrosao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos.

Efeitos cancerigenos, mutagénicos e toxicos para a reproducgao
Suspeito de provocar cancro. (trioxido de diantimoénio)
Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sao preenchidos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao nao sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Perigo de aspiracéao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos.
11.2. Informacdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao existe informacgao disponivel.

Conselhos adicionais
Quando usado e manipulado de acordo com as especificagdes, este produto ndo se aplica. Entre em contato
com o fabricante no caso de o material ser usado em aplicagdes especiais, como contato com alimentos ou
higiene, uso médico ou cirurgico final.

| SECCAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Insoltvel em: Agua.

N.° CAS Nome quimico

Toxicidade aquatica Dose |[h] | [d]|Espécies Fonte Método
1309-64-4 |triéxido de diantimonio

Toxicidade aguda para |CL50 > 1000 96 h|Danio rerio

peixes mg/|

Toxicidade aguda para |CES0r 67 mg/l 72 h[Selenastrum

algas cparicornutum

Toxicidade aguda para |[EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna

crustaceos mg/|

12.2. Persisténcia e degradabilidade

De acordo com a experiéncia, este produto é inerte e ndo degradavel.
12.3. Potencial de bioacumulacao

Devido a consisténcia e a baixa solubilidade do produto em agua, ndo é provavel uma biodisponibilidade.
12.4. Mobilidade no solo

Nao existe informacgao disponivel.
12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB
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Nao existe informacgao disponivel.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao existe informacgao disponivel.

12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacgao disponivel.

| SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminacao
A reutilizagado das substancias € possivel. Para o tratamento dos residuos, contactar a entidade responsavel e
autorizada para o tratamento.

| SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: O produto ndo € um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.2. Designacéo oficial de O produto ndo € um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
14.2. Designacao oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Numero ONU: O produto ndo € um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
14.2. Designacéo oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
14.2. Designacéo oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
de transporte: aplicaveis.
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14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo € um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Nao
14.6. Precaucoes especiais para o utilizador
O produto nao é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
O produto nao é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.

| SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satide, sequranca e
ambiente

Informacgéao sobre regulamentagao UE

2010/75/UE (COV): 0%

2004/42/CE (COV): 0%

Informacéao regulatéria nacional

Classe de perigo para a agua (D): - - ndo perigoso para a agua

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Foi efectuada uma avaliagdo da segurancga quimica para as substancias seguintes nesta mistura:
trioxido de diantiménio

| SECGAO 16: Outras informagdes

Classificagdo de misturas e método de avaliagao utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Classificagéo Procedimento de classificagao

Carc. 2; H351 Método de calculo

Texto integral das frases H e EUH (NUmero e texto completo)
H351 Suspeito de provocar cancro.

Outras informagées
Ainformacéo é baseada no actual nivel de conhecimento. No entanto, ndo da garantias de propriedades do
produto e ndo estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos esta
enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados
de seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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